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MARTINETTI MECCANICI MECHANICAL SCREW JACKS

VITI MICROMETRICHE MICROMETRIC SCREWS
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Vantaggi
• Adatti per movimenti di alta precisione.
• Viti irreversibili.

Caratteristiche
• Capacità: 5, 15, 25, 35 e 50 kN.
• Esecuzione: Acciaio Inossidabile e Bronzo speciale.
• Dimensionamento a richiesta.

Opzioni
• Sistemi di fissaggio delle viti.

Advantages
• Suitable for extremely fine adjustments.
• Self locking Screws.

Characteristics
• Capacity: 5, 15, 25, 35 and 50 kN.
• Execution: Stainless Steel and special Bronze.
• Tailored design.

Options
• Screw mounting systems

NOTE: Le dimensioni riportate nelle precedenti tabelle sono tipiche di
un modello standard.
Ogni unità prodotta o proposta è caratterizzata da un disegno numerato
che riporta in modo univoco dimensioni e caratteristiche esecutive dell’unità.
Questo indice rende il Martinetto unico e rintracciabile.

NOTES: Dimensions indicated on above tabs are typical for a standard
model.
Any of the proposed or produced unit is characterized by a numbered
drawing, this drawing univocally indicate the unit dimensions and execution.
This index make the Screw Jack unique and traceable.
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